Adaptador de Corriente Alterna (ca) Universal 

Para LapTop 

No. de Cat: 273-1685 

MANUAL DEL PROPIETARIO - Favor de leerlo antes de comenzar a utilizar el equipo 


Su Adaptador de Corriente Alterna (ca) Universal para LapTop esta disenado para dar 
corriente a computadoras portatiles de las marcas mas populares que requieren una 
entrada de corriente directa (cc) de 6 V a 24 V, con una entrada de corriente alterna 
(ca) de 90 V a 240 V. tambien puede dar energia a otros aparatos que esten dentro de 
este range, utilizando el Adaptaplug™ apropiado. El adaptador de corriente tiene las 
caracteristicas de sobrecarga y corto circuito para protegerlo de posibles danos. 


El adaptador viene con un a extension de 12 pulgadas para insertar el adaptador en 
areas pequenas con toma de corriente estandar. Una bolsa con cierre para llevarlo con 
usted, cinco Adaptaplug, y una clavija estandar para LapTop Compaq®. 


Importante: Para utilizar el adaptador en paises diferentes a EUA, utilice un adaptador 
de clavijas extranjeras (no incluido) de la configuracion de toma de corriente adecuado, 
disponible en su tienda RadioShack. 


PRECAUCION: Para reducir el riesgo de incendio o de 

sobrecarga, no exponga este producto a Iluvia o humedad. 



PRECAUCION 


RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA 
NO ABRIR. 



PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA 

DESCARGA ELECTRICA, NO REMOVER LA CUBIERTA O 
LA PARTE POSTERIOR. EL INTERIOR NO CONTIENE 
PARTES UTILES PARA EL USUARIO. PARA SERVICIO, 
FAVOR DE ACUDIR CON PERSONAL CALIFICADO. 


A Este simbolo tiene como finalidad prevenirle de la presencia de 
voltaje peligroso no aislado dentro del aparato que puede ser de 
magnitud suficiente para ocasionar una descarga electrica. 

No abrir el armazon del aparato 

A Este simbolo tiene como finalidad el informarle que en la literatura 
anexa a este producto, se incluyen importantes instrucciones de 
operacion y mantenimiento. 


©2001 RadioShack Corporation. 

Todos los derechos reservados. 
RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas 
utilizadas por RadioShack Corporation 


©RadioShack® 

http://www.radioshack.com/ 



DECLARACION DE LA FCC 


Este aparato cumple con la Parte 15 de la reglamentacion de la FCC. Su operacion esta 
sujeta a las siguientes condiciones: (1) este aparato no debera causar interferencia 
danina, y (2) este aparato debera aceptar cualquier interferencia recibida que pudiera 
causar una operacion no deseada. 

Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente 
por la parte responsable para el cumplimiento de la reglamentacion puede anular la 
autoridad del usuario para operar el equipo. 

Nota: este equipo ha sido probado y se ha demostrado que cumple con los limites para 
un aparato digital Clase B, relativo a la Parte 15 de la Reglamentacion de la FCC. Estos 
limites proporcionan limites de proteccion razonable contra interferencia de radio o TV 
en un area residencial. Este equipo, utilize, genera y puede difundir energia de radio 
frecuencia y si no esta instalado adecuadamente puede causar interferencia danina a 
las radio comunicaciones. Sin embargo no hay garantia de que no ocurra interferencia 
en una instalacion en particular. Si este equipo causa interferencia danina ala recepcion 
de radio o television, que puede determinarse si el quipo esta encendido o apagado, se 
recomienda que el usuario corrija la interferencia siguiendo una o mas de las siguientes 
instrucciones: 

• Reoriente o cambie de lugar la antena receptora. 

• Aumente la separacion entre el equipo y el receptor 
Consulte a su tienda RadioShack si el problema persiste. 

Su adaptador esta listado como ETL en los estandares de la UL y cumple con todos los 
estandares aplicables de la FCC. 

OPERACION 

Ajustando el Voltaje de Salida 

• No utilice el adaptador universal para dar corriente a un aparato que excede el grade 
maximo de corriente de 35 W. 

• Asegurese que el adaptador este desconectado de la toma de corriente alterna (ca) 
y su computadora antes de ajustar el voltaje. 

Precaucion: Asegurese ajustar el adaptador al voltaje adecuado antes de conectar el 
adaptador a una fuente de energia. 


Siga estos pasos para ajustar la salida de voltaje: 

1 . Determine el ajuste de voltaje requerido mediante uno de los siguientes metodos: 



• Referirse a "Computadoras Compatibles" en la Pagina 3 para los ajustes 
de voltaje, entrada y polaridad. 

• Anote la indicacion de voltaje marcada a un lado de la clavija de entrada 
en el aparato que va a recibir la corriente. P.ej. Vin = 18 V cc o 18 V cc. 

• Revise la placa de corriente o de identificacion en el aparato que va a 
recibir energia. Basque la palabra "ENTRADA" seguida por un numero y V 
cc. P.ej. 18 V cc. 

• Revise la placa de corriente o de identificacion en el adaptado r de 
corriente alterna (ca) utilizado usualmente para dar corriente al aparato. 
Basque la palabra "SALIDA" seguida de un numero y V cc. P.ej. SALIDA; 
18 Vcc. 

Si el adaptador de corriente o computadora indican un range de voltaje, utilice el voltaje 
mas cercano al range medio. P.ej. SALIDA: 10-16 V cc, ajuste la fuente de corriente a 
13 Vcc. 


Nota: La anotacion especifica "V DC" puede no estar indicada, pero si el simbolo 
internacional mostrado a continuacion. 



En cases extranos, cuando el ajuste de voltaje esta dentro de numeros enteros, tales 
come 15,5V cc, utilice el ajuste inmediato inferior (15 V cc). Si el aparato no funciona 
adecuadamente, reajustelo al siguiente superior (16 V cc). 


2. Utilice un desarmador piano para cambiar los voltajes Volts 
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23/24 al voltaje de salida 
deseado. 

SELECCIONANDO EL ADAPTAPLUG 

El adaptador de corriente viene con cinco Adaptaplug y un adaptador tipo Compaq. Los 
colores y tamanos del Adaptaplug son: 

• Azul (M) - 5,5 X 21 mm 

• Blanco (N) - 5,5 X 2,5 mm 

• Amarillo (D) - 5,5 x 3,3 mm 

• Verde(Q) - 6,3 X 3 mm 

• Amarillo (T) - 6,6 X 4,3 mm 


1. Refierase a la seccion "Computadoras Compatibles" en la Pagina 3 para 
examinar el conector de salida del adaptador de corriente alterna ca de su 
computadora y comparelo con el Adaptaplug de su adaptador de corriente. 



2. Seleccione el Adaptaplug que sea mas parecido a la clavija original y pruebela 
temporalmente insertandolo en el aparato. Es importante que el contacto del 
centro sea del tamano correcto para asegurar un contacto electrico adecuado. Si 
es muy chico o grande, existen Adaptaplug adicionales en su tienda RadioShack. 

Algunos modelos de computadora requieren una clavija especial Compaq. 

3. Conecte el Adaptaplug al socket de salida al final del cable del adaptador de 
corriente. 

Si la punta de la clavija de corriente es positive, debera alinear + (positivo) marcado en 
el Adaptaplug con la marca del socket. Si la punta en el aparato es negative, debera 
alinear (-) en el Adaptaplug con la marca del socket 



Si usted utilize la clavija especial Compaq, debera alinear en 
Compaq marcada en el socket de salida. 



la punta en la clavija 


Nota: si el simbolo de polaridad no se muestra en el aparato, puede ester en la place 
de identificacion o en el adaptador original (ver "Computadoras Compatibles" en la 
Pagina 3). 

4. Inserte el Adaptaplug en el aparato, despues inserte el cable de corriente alterna 
(ca) en la clavija de corriente alterna (ca) en el adaptador. Conecte el otro 
extreme del cable de corriente alterna (ca) en una toma de corriente estandar, el 
indicador verde encendera. 

Si el socket de corriente alterna (ca) esta bloqueado per otras clavijas o no hay espacio 
suficiente para el adaptador universal, inserte el adaptador universal en la extension 
incluida de 12 pulgadas e insertelo nuevamente en la toma de corriente estandar. 

Nota: Despues de realizar las conexiones descritas arriba, revise el cable de corriente 
del adaptador. Si esta flojo o ubicado de tal manera que pueda ser dahado, enrolle el 
cable restante alrededor del adaptador - la agarradera grande en el adaptador lo 
sostendra. Cuando el cable este de la longitud deseada, deslice el clip del cable hasta 
que quede cerca del adaptador. Entonces, presione el clip sobre una pieza del cable 
para poner el cable en su lugar. 



Precaucion: Guard© los datos frecuentemente! Si usted opera su computadora portatil 
despues de retirar su bateria interna, una interrupcion de corriente puede dar como 
resultado que se apague de inmediato y perder datos. Dicha interrupcion de poder 
puede ser causada por desconectar accidentalmente cualquier extreme del adaptador. 

LOCALIZACION DE FALLAS 

Algunas computadoras personales (Laptop) tienen demasiados accesorios que toman 
mas corriente de la del range del adaptador (35 watts). En la mayoria de los cases, este 
range es utilizado para cargar completamente un bateria descargada y para encender 
la computadora al mismo tiempo. Este adaptador de corriente puede ser utilizado para 
dichas aplicaciones, pero se recomienda que la bateria este cargada por complete 
antes de operar la computadora. 

Precaucion: Con la excepcion anotada para computadoras portatiles (Laptop) (ver 
"Computadoras Compatibles" en la Pagina 3). El range de los 35 watts del adaptador de 
corriente debe ser igual o superior al requerimiento del aparato que recibira la corriente. 

Listed debera retirar la bateria de la computadora unicamente bajo las siguientes 
condiciones: 

• La computadora se apaga automaticamente mientras la trata de encender con el 
adaptador de corriente (ca). 

• La etiqueta de ranges de la computadora declara que la computadora requiere mas 
de 35 watts y que la bateria de la computadora esta completamente descargada. 

Nota: Si la bateria de la computadora esta completamente cargada, no la retire. 

En el case poco probable de insuficiencia de corriente, usted podra encontrarse con 
tiempo de carga lenta o apagado automatico del adaptador de corriente. En case de 
apagado automatico, intent© uno o mas de los siguientes consejos para reestablecer el 
adaptador: 

• Recargue completamente la bateria antes de utilizer la computadora. Utilice el 
adaptador de corriente para cargar la bateria, pero no opere la computadora 
mientras se esta cargando. 

• Si la bateria es retirada facilmente, retirela de la computadora para eliminar el 
requerimiento de energia para recargar. 

Nota: el adaptador de corriente puede ser utilizado para cargar la bateria en su 

computadora portatil conectandolo a la computadora con la bateria instalada, y dejando 
la computadora apagada. 

Precaucion: Si el indicador de apaga mientras que el adaptado de corriente esta en 
uso, la corriente de salida esta mas alia de la especificacion y se active la proteccion de 
sobrecarga / corto circuit©. Desconecte el adaptador de la corriente, despues 
desconecte el adaptador del aparato. Conecte nuevamente el adaptador a la corriente. 



Si el indicador aun no enciende, Neve su adaptador a su tienda RadioShack para recibir 
asistencia. Si el indicador esta encendido, reconecte el adaptador a su laptop. Si el 
indicador se apaga, su laptop excede el range de 35 W del adaptador. (ver " 

Localizacion de Fallas" ). 

CUIDADO 

Para Disfrutar su adaptador universal durante mucho tiempo: 

• Mantenga el adaptador seco; si se Negara a mojar, sequelo de inmediato. 

• Utilice y almacene el adaptador en ambientes normales de temperature. 

• Maneje el adaptador cuidadosa y amablemente. No lo tire. 

• Mantenga el adaptador lejos del polvo. 

• Nmpie el adaptador ocasionalmente con un trapo para conservarlo en buen estado. 

Si modifica o intenta forzar los componentes del adaptador puede causar su mal 
funcionamiento y puede invalidar la garantia y anular la autorizacion de la FCC para 
operarlo. Si su adaptador no funciona como se supone, Nevelo a su tienda RadioShack 
mas cercana para asistencia. 

COMPUTADORAS COMPATIBLES 

El Adaptador de Corriente Alterna ca de Alto-Poder 6-24 V para Computadoras 
Portatiles es compatible con todas las computadoras portatiles enlistadas en la 
siguiente table. La table no es necesariamente comprensible, aunque su computadora 
pudiera trabajar con este adaptador aun sin ester en la Nsta. Verifique contra la fuente 
de energia original de su computadora, ya que a veces se realizan cambios en la 
fabricacion son realizados a mitad de la produccion. Con tal que los requerimientos de 
voltaje y energia seen cumplidos por este adaptador de corriente, usted lo puede utilizer 
con esta computadora. Hay varios tamahos de Adaptaplug disponibles en su tienda 
RadioShack si el tamaho que necesita no esta incluido con este adaptador. 



FABRICANTE 


MODELO 


VOLTIOS 


COLOR POLARIDAD 


AST 

Ascentia 800 

19 

White 

PCS 

AST 

Ascentia SOON 

19 

White 

PCS 

AST 

Ascentia 81 ON 

19 

White 

POS 

AST 

Ascentia 950N 

18 

Blue 

PCS 

AST 

Ascentia P 
Series 

19 

White 

POS 

AST 

Bravo 

Notebooks 

14 

Green 

POS 

AST 

BravoL/CDX5- 

66 

21 

Blue 

NEG 

AST 

Explorer 

Notebooks 

14 

Green 

POS 

Atari 

Stacy 

17 

Blue 

NEG 

Bondwell 

B200 

9 

Blue 

POS 

Bondwell 

B210 

9 

Blue 

POS 

Bondwell 

B310 

9 

Blue 

POS 

Bondwell 

B310+ 

9 

Blue 

POS 

Bondwell 

B310A 

9 

Blue 

POS 

Brother 

HJIOOi 

9 

Blue 

NEG 

CAP 

386SX 

18 

White 

POS 

Canon 

200LS 

19 

Blue 

POS 

Canon 

BJ-10e 

9 

Blue 

NEG 

Canon 

BJ-IOex 

9 

Blue 

NEG 

Canon 

BJ-IOsx 

9 

Blue 

NEG 


FABRICANTE MODELO VOLTIOS COLOR POLARIDAD 


Acer 

1100LX 

18 

White 

NEG 

ALR 

Venture 1 6 

21 

White 

POS 

ALR 

Venture 386SX 

21 

White 

POS 

Altec Lansing 

Multimedia 

CD-ROM 

12 

Blue 

POS 

Apple 

Stylewriter 

Printer 

9 

Blue 

NEG 

AST 

Advantage 

486SX/25 

21 

Blue 

NEG 

AST 

Advantage 

Explorer 

21 

Blue 

NEG 

AST 

Advantage 

Notebooks 

21 

Blue 

NEG 


FABRICANTE MODELO VOLTIOS COLOR POLARIDAD 


Canon 

BJ-30 

13 

Green 

POS 

Canon 

BJ-5 

9 

Blue 

NEG 

Canon 

BJC-210 

9 

Blue 

NEG 

Canon 

BJC-4100 

9 

Blue 

NEG 

Canon 

BJC-610 

g 

Blue 

NEG 

Canon 

BJC-70 

13 

Green 

POS 

Canon 

Innova NoteJet 
486 

20 

Green 

POS 

Canon 

InnovaBook 

1000 

20 

Green 

POS 

Canon 

InnovaBook 

350CD 

20 

White 

POS 

Canon 

InnovaBook 

350P 

20 

While 

POS 

Canon 

InnovaBook 475 

20 

White 

POS 

Coax 

Coax 386SX 

21 

White 

POS 

Coax 

SmartBook V- 
Star 

19 

Blue 

POS 

Coax 

Ultrathin 386SX/ 
20 

19 

White 

POS 

Compaq 

5300 

18 

Blue 

POS 

Compaq 

Armada M300 

18.5 

Yellow 

POS 

Compaq 

Concerto 4/25 

18 

Green 

POS 

Compaq 

Concerto 4/33 

18 

Green 

POS 
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Canon 

BJ'30 

mB 

E 

os 

Canon 

BJ-6 


E 

EG 

Canon 

BJC-210 


B 

EG 

Canon 

BJC-4100 

□■ISH 

NEG 


Innova NoteJet 20 

486 

InnovaBook 20 

1000 

InnovaBook 20 

350CD 

InnovaBook 20 

350P 

InnovaBook 475 20 


SmartBookV- 19 
Star 

Ultrathin 386SX/ 19 
20 


Green POS 
Green POS 

Green POS 

White POS 

White POS 

White POS 
White POS 
Blue POS 

White POS 
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VOLTIOS COLOR POLARIDAD 



Centura 3/20 

18 

Green 

POS 


Centura 3/25 




Oompaq 

Centura 3/25C 

mm 



Oompaq 

Centura 4/25 



POS 

Oompaq 




POS 

Compaq 





Oompaq 


mm 



Oompaq 








Yellow 

POS 

Oompaq 





Oompaq 

Presario — All 
But 305 & 1900 

18 

White 


OompuAdd 

Companion 

15 

Green 

POS 

OP+ 

Portable 

Printers 

■ 


NEG 

CTX International 

EasyBook 



POS 

Data Point 

4808J 

19 

White 

POS 

DEC 

PC425SE 

21 

Blue 


Decision Mate 

486SLC 

19 


POS 

Decision Mate 

Decision Mate 
SX 

19 

White 

POS 

Dell 

325SLI 

12 

Blue 

POS 

Dell 

Latitude 425 

14 

Green 

POS 

Dell 

Latitude 433 

14 

Green 

POS 


FABRICANTE 


VOLTIOS COLOR POLARIDAD 


Dell 


Latitude 433C 


14 


Green 


POS 


Dell 


NL320SLI 


12 


Blue 


POS 


EPS 


EPS Notebook 


20 


White 


POS 


Epson 


ActionNote 

4000 


15 


White 


POS 


Epson 


ActionNote 700 


15 


White 


POS 


Epson 


ActionNote 

7000 


15 


White 


POS 


Epson 


ActionNote 800 


19 


White 


POS 


Epson 


ActionNote 866 


19 


White 


POS 


Epson 


ActionNote 

8660 


19 


White 


POS 


Epson 


ActionNote 

8800 


19 


White 


POS 


Epson 


ActionNote 

880OX 


19 


White 


POS 


Epson 


ActionNote 

8880X 


19 


White 


POS 


Epson 


ActionNote 

8950X 


19 


White 


POS 


Everex 


DesigNote 


20 


White 


POS 


Everex 


StepNote 486 


20 


White 


POS 


Fora 


NBL386S 


19 


White 


POS 


Goidstar 


GS520 


18 


White 


POS 


Hewiett Packard 










































FABRICANTE 


MODELO 


VOLTIOS COLOR POLARIDAD 


Hewlett Packard 

DeskJet 320 
Printer 

10 

White 

NEG 

Hewlett Packard 

DeskJet 340 

11 

Blue 

POS 

Hewlett Packard 

DeskJet 500 
Printer 

10 

White 

NEG 

Hevt^ett Packard 

DeskJet 500C 
Printer 

10 

White 

NEG 




Blue 

NEG 

He'^ett Packard 

OmniBook 425 



NEG 

Hewlett Packard 

OmniBook 430 

12 


NEG 


OmniBook 530 





OmniBook 500 

12 

Blue 

NEG 

Hewlett Packard 

OmniBook 

600C 

12 

Blue 

NEG 

He^tt Packard 

Vectra LSI 2 

17 

Blue 


Honeywell 

AP-L 

17 

Blue 

NEG 

Hyund^ 

Neuron 433SLC 

15 

White 


IBM 

PS/2 L40SX 

15 


POS 

IBM 

PS/2 N33SX 

15 


POS 

IBM 

ThinkPad 350 

15 

Green 

POS 

IBM 

ThinkPad 350C 

15 

Green 

POS 

IBM 

ThinkPad 

365ED 

16 

White 

POS 

IBM 

ThinkPad 560 

16 

White 

POS 

IBM 

ThinkPad 700 

15 

Green 

POS 


FABRICANTE MODELO VOLTIOS COLOR POLARIDAD 


IBM 

IBM 

IBM 


IBM 

IBM 

Keynote 


Kodak 


Kodak 


Kodak 


Lapcom 

Lexmark 

Librex 

Librex 


ThinkPad 700C 
ThinkPad 701 C 

ThinkPad 
701 CS 

ThinkPad 720 
ThinkPad 720C 

Notebook (ADP- 
3BAB) 


11 

11 

16 


11 

15 

19 


Diconix 1 50+ 9 

Printer 


Diconix ISOsi 9 
Printer 


Diconix 701 
Printer 


10 


LT5g9 9_ 

4070 Printer 9 

Adapter SC02P 12 
Adapter 15 


Green 

White 

White 


POS 

POS 

POS 


Green 

Green 

Blue 


POS 

POS 

POS 


Blue NEG 


Blue NEG 


White 


NEG 


White 

Blue 

Blue 

Blue 


POS 

NEG 

POS 

POS 


Magitronic 


Mitac 

Mitsuba 

MPC 

NBCC 


SPCE813 
NoteGook w/ 

CD 

40235XT 
Ninja 12-1 
M700 

386SX 

Notebook 


20 


Jl7 

JT7 

11 

21 


White 


POS 


Green 

Blue 

White 

While 


POS 

POS 

POS 

POS 































































FABRICANTE 


MODELO 


VOLTIOS COLOR POLARIDAD 


NBCC 

386SX/20 Note- 
book 

21 

White 

PCS 

NBCC 

386SXN 

Notebook 

21 

White 

PCS 

NEC 


9 

Blue 

NEC 

NEC 

UltraLite Versa 
550D 

19 

White 



PB286LP 

17 

Biue 

PCS 


CF150B 

9 

Blue 

NEG 

Polaroid 

Hand Scanner 

14 

Blue 

PCS 

ProStar 

Pentium 

20 



Sharp 

MX100 

9 

Blue 

NEG 

Sharp 

MZ100 

9 

Biue 

NEG 

Sharp 

MZ200 

9 

Biue 

NEG 

Sharp 

M2250 

9 

Blue 

NEG 

Sharp 

PC2100 

g 

Blue 

NEG 


PC3010 

19 

White 

PCS 

Sharp 

PC3020 

19 

White 

PCS 


PC3030 

19 


PCS 

Sharp 

PC3050 

19 


PCS 

Sharp 


19 


PCS 

Sharp 

PC3070 

19 



Sharp 

PC4500 

9 


NEG 

Sharp 

PC4501 

9 

Blue 

NEG 


FABRICANTE MODELO VOLTIOS COLOR POLARIDAD 


Sharp 

PC4502 

9 

Blue 

NEG 

Sharp 

PC4S21 

9 



Sharp 

PC4620 

9 



Sharp 

PC4641 

9 



Sharp 

PC4741 

9 


Dmi 

Sharp 

PC5500 

17 


POS 

Sharp 

PC5541 

17 


PCS 

Sharp 

PC5700 

17 


POS 

Sharp 

PC5741 

Em 



Sharp 

PC62(X) 

mm 



Sharp 

PC6220 


Green 

POS 

Sharp 

PC6541 

15 



Sharp 


15 

Green 

POS 

Sharp 


15 

Green 

POS 

Sharp 





Sharp 



Green 

POS 

Sharp 


18 


imi 

Sony 

MZ1 

11 

mi 


Star Micronics 

StarJet SJ-48 

9 

Blue 

NEG 

Tandy 

100FD 

9 

Blue 

NEG 

Tandy 

1400FD 

15 

Blue 

NEG 

Tandy 

1400HD 

15 

Blue 

NEG 

Tandy 

1400LT 

9 

Blue 

NEG 
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VOLTIOS COLOR POLARIDAD 



Tandy 


Tandy 


Tandy 

Texas Instruments 


Texas Instruments 


Texas Instruments 


Texas Instruments 


Texas Instruments 
Texas Instruments 


140XT 15 


2800 


Portable Printer 9 
Extensa 450 20 


Extensa 450T 20 


0 

5 


Extensa 550 
Extensa 550CD I 20 






Texas Instruments 

Extensa 555 

Texas Instruments 

Extensa 555CD 


Texas Instruments Extensa 565CD 
Texas Instruments Extensa 
570CDT 


Texas Instruments Extensa 575CD 20 


Texas Instruments 



Texas Instruments 

LT286/25 

Texas instruments 

LT286/45 

Texas Instruments 

TI-45 

Texas Instruments 

TM2000 

Texas Instruments 

TM4000M 



5 

Green 

8 

Blue 



Texas Instruments 


Texas Instruments 


Texas Instruments 


Texas Instruments 
Texas Instruments 




Texas Instruments 
Toshiba 


TM5000 


TM5010 


TM5020 


TM5030 


1 , 


|||2S!^| 


s 


White 

PO 

s 

12 

White 

PO 

s 


White 

PO 

s 

Em 


il5!l 

s 

12 


s 

12 

White 

POS 

12 

Green 

POS 

15 

Green 

POS 

15 

Green 

POS 



POS 





















































































cs 


T2400CS 


T240QCT 

T2450CT 


FABRICANTE 


VOLTIOS COLOR POLARIDAD 


Toshiba 

T3400 

15 

Toshiba 

T3400CT 

15 


Toshiba 

T4500 

Toshiba 

T4500C 



Toshiba 


— 

15 

Greerr 

POS 

Toshiba 

Tecra 700CDT 

15 


POS 

Toshiba 

Tecra 700CS 

15 


POS 


Toshiba 


Toshiba 


Toshiba 

Toshiba 


Toshiba 


Toshiba 


Trogon 




Tecra 700CT 


TecraTIOCDT 15 


Tecra 720CDT 
Tecra 730CDT 


Tecra 730XCDT 15 


Tecra 740CDT 


7200 


Execuiite 386S 19 









































































































FABRICANTE MODELO VOLTIOS COLOR POLARIDAD 


WinBook 

386SXNB-20B 

19 

White 

POS 

WinBook 

XP 

19 

White 

POS 

Wyse 

386SX 

19 

White 

POS 

Wyse 


19 

White 

POS 

Wyse 

Decision Mate 
486SLC 

19 




Decision Mate 
SX 

19 



Zeni^ 



Blue 


Zenitfi 

SuperSport 

286e 

17 




Zenith 


SuperSport 

386SX 


17 


Zenith 


Z-Star EX 


20 
















ESPECIFICACIONES 


Voltaje de Entrada 

Rango Maximo de Salida de Corriente 
Rango de Salida para Voltajes Individuales 


Polaridad de las Puntas 
Temperatura de Operacion 
Temperatura de almacenamiento 
Dimensiones 

Longitud del Cable de Corriente Directa (cc) 
Longitud del Cable de Corriente Alterna (ca) 


90-240 V ca 50/60 Hz 
35 watts 


cc 6/7/8/9/10/1 1 V ±5% Max. 3 Amps 
cc 12 V ±5% Max. 2,9 Amps 
cc 13 V ±5% Max. 2,6 Amps 
cc 14 V ±5% Max. 2,5 Amps 
cc 15 V ±5% Max. 2,3 Amps 
cc 16 V ±5% Max. 2,1 Amps 
cc 17 V ±5% Max. 2,0 Amps 
cc 18 V ±5% Max. 1 ,9 Amps 
cc 19 V ±5% Max. 1 ,8 Amps 
cc 20 V ±5% Max. 1 ,7 Amps 
cc 21 V ±5% Max. 1 ,6 Amps 
cc 22 V ±5% Max. 1 ,5 Amps 
cc 23 V ±5% Max. 1 ,5 Amps 
cc 24 V ±5% Max. 1 ,4 Amps 

Seleccionable 

0°a45°C (32° a 113°F) 

-25°Ca60°C (-13° a 140°F) 

152 X 62 X 30 mm 
(6x2^'^®x1^'^®pulgadas) 

182,88 cm (6 pies) 

30,48 cm (12 pulgadas) 


Las especificaciones son tipicas, las unidades individuales pueden variar. Las 
especificaciones estan sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso. 



